
RENT

Gruppo Elettrogeni Nuova Serie
Gensets New Series



Compatto  Flessibile  Comando-integrato

Compact
Flexible
Integrated control

Gensets New Series
RENT



La soluzione più agevole per avere energia a portata di mano.
• ACCESSORIATO
• ROBUSTO
• SICURO
Soluzione studiata per uso cantieristico.

The fastest and easiest way to have energy in your hand.
• FULL OPTIONAL ACCESSORIES
• STRONG
• RELIABLE
The best solution for construction.



Automatic main failure
DSE 6020 COMAP AMF 25

Stand Alone
DSE 6010 COMAP MRS11

RENT 32 
mod. RPW32

Caratteristiche Principali / Main features

Dotazione gruppo elettrogeno / Generating set configuration

•	Potenza nominale STB: 35 kVA
•	Potenza nominale PRP: 32 kVA
•	Frequenza: 50 Hz
•	Motore: PERKINS 1103D-33G3 (STAGE 3A)
•	Alternatore: LEROY SOMER TAL042C
	 LINZ PRO18M D/4
•	Regolatore di giri: meccanico

Allestimento Standard
•	Motore ed alternatore in accoppiamento monosupporto.
•	Telaio in lamiera zincata e verniciata a polveri, con bacino 

di contenimento.
•	Serbatoio combustibile da 300 litri.
•	Supporti elastici antivibranti tra motore/alternatore e 

basamento.
•	Impianto elettrico motore.
•	Cabina insonorizzata da esterno in lamiera zincata e 

verniciata a polveri.
•	Pannelli di controllo:

Standard Scope of Supply
•	Single-bearing coupling between engine and alternator.
•	Baseframe in powder painted and zincate steel, complete 

with drip tray.
•	300 lt fuel tank.
•	Elastic bearings placed between engine/alternator and 

baseframe.
•	Engine electric plant.
•	Soundproofed canopy for outdoor installation in powder 

painted and zincate steel.
•	Electric control panels:

•	Nominal Standby Power : 35 kVA
•	Nominal Prime Power : 32 kVA
•	Frequency: 50 Hz
•	Engine: PERKINS 1103D-33G3 (STAGE 3A)
•	Alternator : LEROY SOMER TAL042C
	 LINZ PRO18M D/4
•	Speed governor : mechanical



Dati tecnici gruppo elettrogeno
Potenza nominale STB 35 kVA

Potenza nominale STB 28 kW cosφ 0,8 ind.

Potenza nominale PRP 32 kVA

Potenza nominale PRP 25,6 kW cosφ 0,8 ind.

Fasi 3F+N

Tensione 400/230 V

Frequenza 50 Hz

Presa di carico (1° Step) 90%

Classe prestazioni ISO 8528-2 G2

Generating set technical data
Nominal Standby Power 35 kVA

Nominal Standby Power 28 kW cosφ 0,8 ind.

Nominal Prime Power 32 kVA

Nominal Prime Power 25,6 kW cosφ 0,8 ind.

Phases 3F+N

Voltage 400/230 V

Frequency 50 Hz

Load acceptance (1° Step) 90%

Performance class ISO 8528-2 G2

Dati tecnici motore
Costruttore motore PERKINS

Modello 1103D-33 G3

Alimentazione Diesel

Numero cilindri 3 in linea

Cilindrata totale 3,3 L

Sistema di avviamento Elettrico

Velocità nominale 1500 giri/min

Capacità olio (coppa + filtro) 8,3 L

Max consumo olio 0,15%

Capacità liquido refrigerante 
(Radiatore + tubazioni)

10,2 L

Potenza meccanica STB 32,3 kWm

Potenza meccanica PRP 29,0 kWm

Consumo 100% PRP 7,8 L/h

Regolatore di giri Meccanico

Tensione circuito elettrico 12V

Engine technical data
Engine producer PERKINS

Type 1103D-33 G3

Fuel Diesel

Cylinders 3 in linea

Total displacement 3,3 L

Starting system Elettrico

Speed 1500 giri/min

Oil capacity (sump + filter) 8,3 L

Oil max consumption 0,15%

Coolant capacity
(Radiator + pipes)

10,2 L

Mechanical power STB 32,3 kWm

Mechanical power PRP 29,0 kWm

Consumption at 100% 7,8 L/h

Speed governor Mechanical

Voltage 12V

Dati tecnici alternatore
LEROY SOMER LINZ

Modello TAL042 C PRO18M D/4

Poli 4 4

Tensione 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Potenza nominale 32,0 kVA 35,0 kVA

Regolatore di tensione Elettronico Elettronico

Alternator technical data
LEROY SOMER LINZ

Type TAL042 C PRO18M D/4

Poles 4 4

Voltage 400 V 400 V

Frequency 50 Hz 50 Hz

Nominal power 32,0 kVA 35,0 kVA

Voltage regulator Electronic Electronic

Dimensioni e Pesi
Lunghezza 2380 mm

Larghezza 1140  mm

Altezza senza flap 1700 mm

Peso statico 1520 Kg

Peso dinamico 2140 Kg

Dimensions and weights
Length 2380 mm

Width 1140  mm

Height without flap 1700 mm

Static weight 1520 Kg

Dinamic weight 2140 Kg

Condizioni ambientali
Temperatura 25 °C

Pressione ambiente 1000 mbar

Umidità relativa 30%

Environmental conditions
Temperature 25 °C

Pressure 1000 mbar

Humidity 30%

Informazioni aggiuntive
Capacità serbatoio 300 lt

Additional information
Fuel tank capacity 300 lt

N.B.: pesi complessivi con liquidi motore, escluso combustibile The above weights include engine liquids, not fuel



Automatic main failure
DSE 6020 COMAP AMF 25

Stand Alone
DSE 6010 COMAP MRS11

RENT 45 
mod. RPW45

Caratteristiche Principali / Main features

Dotazione gruppo elettrogeno / Generating set configuration

•	Potenza nominale STB: 49,6 kVA
•	Potenza nominale PRP: 45 kVA
•	Frequenza: 50 Hz
•	Motore: PERKINS 1103A-33TG1
•	Alternatore: LEROY SOMER TAL042G
	 LINZ PRO18L F/4
•	Regolatore di giri: elettronico

Allestimento Standard
•	Motore ed alternatore in accoppiamento monosupporto.
•	Telaio in lamiera zincata e verniciata a polveri, con bacino 

di contenimento.
•	Serbatoio combustibile da 300 litri.
•	Supporti elastici antivibranti tra motore/alternatore e 

basamento.
•	Impianto elettrico motore.
•	Cabina insonorizzata da esterno in lamiera zincata e 

verniciata a polveri.
•	Pannelli di controllo:

Standard Scope of Supply
•	Single-bearing coupling between engine and alternator.
•	Baseframe in powder painted and zincate steel, complete 

with drip tray.
•	300 lt fuel tank.
•	Elastic bearings placed between engine/alternator and 

baseframe.
•	Engine electric plant.
•	Soundproofed canopy for outdoor installation in powder 

painted and zincate steel.
•	Electric control panels:

•	Nominal Standby Power : 49,6 kVA
•	Nominal Prime Power : 45 kVA
•	Frequency: 50 Hz
•	Engine: PERKINS 1103A-33TG1
•	Alternator : LEROY SOMER TAL042G
	 LINZ PRO18L F/4
•	Speed governor : electronic



Dati tecnici gruppo elettrogeno
Potenza nominale STB 49,6 kVA

Potenza nominale STB 39,7 kW cosφ 0,8 ind.

Potenza nominale PRP 45 kVA

Potenza nominale PRP 36 kW cosφ 0,8 ind.

Fasi 3F+N

Tensione 400/230 V

Frequenza 50 Hz

Presa di carico (1° Step) 90%

Classe prestazioni ISO 8528-2 G2

Generating set technical data
Nominal Standby Power 49,6 kVA

Nominal Standby Power 39,7 kW cosφ 0,8 ind.

Nominal Prime Power 45 kVA

Nominal Prime Power 36 kW cosφ 0,8 ind.

Phases 3F+N

Voltage 400/230 V

Frequency 50 Hz

Load acceptance (1° Step) 90%

Performance class ISO 8528-2 G2

Dati tecnici motore
Costruttore motore PERKINS

Modello 1103A-33TG1

Alimentazione Diesel

Numero cilindri 3 in linea

Cilindrata totale 3,3 L

Sistema di avviamento Elettrico

Velocità nominale 1500 giri/min

Capacità olio (coppa + filtro) 8,3 L

Max consumo olio 0,15%

Capacità liquido refrigerante 
(Radiatore + tubazioni)

10,2 L

Potenza meccanica STB 45,6 kWm

Potenza meccanica PRP 41,3 kWm

Consumo 100% PRP 10,8 L/h

Regolatore di giri Elettronico

Tensione circuito elettrico 12V

Engine technical data
Engine producer PERKINS

Type 1103A-33TG1

Fuel Diesel

Cylinders 3 in linea

Total displacement 3,3 L

Starting system Elettrico

Speed 1500 giri/min

Oil capacity (sump + filter) 8,3 L

Oil max consumption 0,15%

Coolant capacity
(Radiator + pipes)

10,2 L

Mechanical power STB 45,6 kWm

Mechanical power PRP 41,3 kWm

Consumption at 100% 10,8 L/h

Speed governor Electronic

Voltage 12V

Dati tecnici alternatore
LEROY SOMER LINZ

Modello TAL042 G PRO18L F/4

Poli 4 4

Tensione 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Potenza nominale 45,0 kVA  (classe F) 45,0 kVA  (classe F)

Regolatore di tensione Elettronico Elettronico

Alternator technical data
LEROY SOMER LINZ

Type TAL042 G PRO18L F/4

Poles 4 4

Voltage 400 V 400 V

Frequency 50 Hz 50 Hz

Nominal power 45,0 kVA  (class F) 45,0 kVA  (class F)

Voltage regulator Electronic Electronic

Dimensioni e Pesi
Lunghezza 2380 mm

Larghezza 1140  mm

Altezza senza flap 1700 mm

Peso statico 1590 Kg

Peso dinamico 2250 Kg

Dimensions and weights
Length 2380 mm

Width 1140  mm

Height without flap 1700 mm

Static weight 1590 Kg

Dinamic weight 2250 Kg

Condizioni ambientali
Temperatura 25 °C

Pressione ambiente 1000 mbar

Umidità relativa 30%

Environmental conditions
Temperature 25 °C

Pressure 1000 mbar

Humidity 30%

Informazioni aggiuntive
Capacità serbatoio 300 lt

Additional information
Fuel tank capacity 300 lt

N.B.: pesi complessivi con liquidi motore, escluso combustibile The above weights include engine liquids, not fuel



TESSARI ENERGIA S.p.A.
Via Venezia, 69 • 35131 Padova - Italy
Tel. 049.8285233 • Fax 049.8285240
info@tessarienergia.it

RE
V.

01
 -

 2
01

3

www.tessarienergia.it

C
at

al
og

o 
R

EN
T

 2
01

7 
- 

R
ev

.0
0

Tu
tt

i i
 d

ir
itt

i d
i r

ip
ro

du
zi

on
e 

an
ch

e 
pa

rz
ia

li 
 e

 c
on

 q
ua

ls
ia

si
 m

ez
zo

 s
on

o 
ri

se
rv

at
i a

 n
or

m
a 

di
 le

gg
e.

La
 T

es
sa

ri
 s

i r
is

er
va

 il
 d

ir
itt

o 
di

 a
gg

io
rn

ar
e,

 m
od

ifi
ca

re
 e

 c
or

re
gg

er
e 

i d
at

i e
d 

il 
te

st
o 

in
 o

gn
i m

om
en

to
.

Pu
bb

lic
az

io
ne

 0
1_

10
02

17


